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Caracteristicas

Rendimiento excepcional

Equipado con la ultima tecnologia 2D de megapixeles de Newland,
el WD3 puede capturar sin esfuerzo cédigos de barras
distorsionados, de alta densidad y gran volumen impresos en papel
0 en una pantalla.

Recoleccion por lotes

El WD3 se puede configurar para recolectar codigos de barras y
almacenarlos en la memoria para cargarlos posteriormente en un
host a través de una conexion Bluetooth o por cable. Por lo tanto, si
proporciona articulos a granel en un solo punto de entrega o dedica
tiempo a crear un pequefo inventario, el WD3 puede funcionar sin
necesidad de interactuar con un host activo.

Escaneo de precision

En el WD3 se puede configurar Acuscan, asi el puntero laser
cruzado solo decodifica el cddigo de barras exacto que usted
desea. Incluso en una lista de seleccion llena o si hay muchos
articulos muy pequefios almacenados demasiado préximos, el
usuario puede estar seguro de elegir siempre el articulo correcto.
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Diseno compacto y ligero

El WD3 es extremadamente delgado y ligero. Por lo tanto, no solo
es comodo de sostener, pero si esta sujeto al cordén o al clip para
cinturén retractil suministrado, no se nota el peso ni el tamafio.

Alta proteccion y estructura industrial

El WD3, integrado en una carcasa certificada por IP85, resistente a
caidas de hasta 1,2 m y sin partes moviles, es fuerte por dentro y
por fuera. Se puede utilizar en cualquier condicion meteorologica y
es resistente a golpes y caidas.

ADN Nwear

EI WD3, al ser parte de |a familia de dispositivos Nwear, se puede
conectar facilmente a la familia de dispositivos Android de Newland
a través de una aplicacion de emparejamiento sencilla. Los
dispositivos de terceros con Android también se pueden conectar
facilmente al escanear un cédigo QR a traves del APK generico
EasyConnect.
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Escaner de credenciales WD3 Especificaciones técnicas

1D

2D

Sensor de imagen

lluminacién

Puntero

Profundidad de campo EAN 13 (13 mil)

Profundidad de campo Code 39 (5 mil)

Profundidad de campo PDF417 (8,67 mil)

Profundidad de campo Data Matrix (10 mil)

Profundidad de campo QR (15mil)

Caontraste de impresion minimo
Balanceo del dngulo de escaneado
Inclinacion del angulo de escaneado
Sesgo del angulo de escaneado
Campo de visién horizontal

Campo de vision vertical

Dimensiones (mm)

Peso

Interfaces

Tipo de bateria

Autonomia de la bateria prevista
Tiempo de carga previsto
Notificaciones

Corriente en funcionamiento @ 5 VDC

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad

Descarga electroestatica (ESD)
Caidas

Grado de proteccion IP

Code 11, Code 128, Code39, GS1-128, AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupaon, GS1
Composite, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, InterLeaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5, ITF-14, ITF6, Standard
2/5, COOP 2/5, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS)

PDF417, Micro PDF417, Cadigo QR, Cadigo Micro QR, Aztec, Data Matrix, Cadigo Chinese Sensible,
Maxicode, GM Code

1280 x 8OO (megapixeles) CMOS
LED blanco

Laser rojo cruzado

65 mm - 550 mm

120 mm - 330 mm

120 mm - 240 mm

125 mm - 240 mm

40 - 370 mm

&gti25 %
360 °

255

110,8 (ancho) x 62,3 (largo) x 10,6 (alto) mm

53¢

USB

Bateria de iones de litio de 300 mAh

Hasta 8 horas (dependiendo de la intensidad de las aplicaciones de escansa)
&lt; 2 horas

Pitido, indicador LED, vibracién

SVCC+£5%

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

-40°C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

5 % - 95 % (sin condensacidn)

+ 10 KV (descarga de aire); + 6 KV (descarga de contacto)
1,2 mi3.94 pies

IPG5
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Escaner de credenciales WD3 Especificaciones técnicas

Distancia inalambrica (max.) 30 m/98 pies (en espacio abierto)
Modos de comunicacidn Modos Biuetooth BLE, Bluetooth HID
Herramientas de configuracion Easyset
Software CE RED, FCC IF, RoHS, SRRC, |EC 62471
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